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CERTYFIKAT BADANIA PROJEKTU UE
EU DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

. CW/PED/12/08/2020

ZASWIADCZA SIE, ZE
Polski Rejestr Statkéw S.A. (PRS) przeprowadzit procedure zatwierdzenia projektu wymienionego nizej wyrobu
i stwierdzit, Ze spetnia wymagania okre$lone w dyrektywie 2014/68/UE, urzadzenia ci$nieniowe.

THIS IS TO CERTIFY THAT
Polski Rejestr Statkéw S.A. (PRS) did undertake the design approval procedure for the product identified below which was found in
conformity with requirements of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU.

Whnioskodawca

App',‘,?mﬁt Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kaydiego 12, 38-200 Jasto

Producent

,Vr,f,),,zﬁfcntu,e, Fabryka Armatur JAFAR SA
Ul. Kaydiego 12, 38-200 Jasto

Wyréb

Product Armatura przemystowa

Industrial valves
Wykaz produktéw — patrz zalacznik do certyfikatu.
List of products — see appendix to certificate.

Zastosowane normy
Specified standards

Certyfikat jest wazny do 2023.08.30

This certificate is valid until

Niniejszy certyfikat straci wazno$¢ po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji w wyrobie bez pisemnego zawiadomienia i zgody PRS.
This certificate becomes invalid after changes/modifications to the'product, which have not been notified to and agreed with the PRS.

7 0\

{ PR Dyrektor Pionu Certyfikacji
{ A Certification Division Director

Gdansk, 2020.08.31 b ek Michat Chudzinski
Nr jednostki notyfikowanej Polski Rejestr Statkéw S.A. Tel. (+48) (58) 346 17 00
No. of notified body al. Gen. Jézefa Hallera 126 fax (+48) (58) 341 77 69
80-416 Gdarisk, Poland e-mail: dc@prs.pl
1463 www: http://www.prs.pl/
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CW/PED/12/08/2020

Wykaz zbadanej dokumentacji
List of examined documentation

Dokumentacja armatury w zakresie wedtug zatgcznika, zawiera:
- karty katalogowe,
- dokumentacje techniczno-ruchowa DTR,
- rysunki konstrukcyjne,
- instrukcje stanowiskowe,
The documentation of the fittings in the scope according to the appendix includes:
- data sheets,
- technical documentation,
- construction drawings,
- instruction manual.

Numery atestéw materiatowych
Nos. of material certificates

Inne miejsca produkcji
Other places of production

Whioski z badan
Conclusions of the tests

Kwestionariusz auditu nr CW/PED/9/08/2020/0
Protocol of audit no CW/PED/9/08/2020/0

Uwagi
Remarks

Badanie projektu dotyczy armatury wyszczegdlnionej w zatgczniku.
The design study concerns of the fittings In the scope according to the appendix.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU NR CW/PED/12/08/2020
ANNEX TO CERTIFICATE No. CW/PED/12/08/2020
WYKAZ ARMATURY OBIJETEJ CERTYFIKATEM

LIST OF VALVES
Grupa i
ptynow %) %) Gatunek materiatu )
Typ Flad | PN BN Grade Timax
Type
group
ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY TYP EA/
ANTIPOLLUTION NON-RETURN VALVE TYPE EA
1300 | 2 [ 16 [ 65 + 200 EN-GJS-400-15 70 °C
ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY TYP BA /
ANTIPOLLUTION NON-RETURN VALVE TYPE BA
1350 ‘ 2 l 16 I 65 + 250 EN-GJS-400-15 70°C
ZASUWA NOZOWA /
KNIFE GATE VALVE
ZASUWA NOZOWA /
KNIFE GATE VALVE
10 125 + 400
2005, 2905 2 6 500 =600 | EN-GJS-400-15 70°C /120 °C
EN-GJS-500-7
2,5 700 + 1000
ZASUWA NOZOWA /
KNIFE GATE VALVE
10 125 + 400
) EN-GJS-400-15
2006, 2906 2 6 500 =600 | EN.GJS-500-7 70°C /120 °C
2,5 700 + 1000
ZASUWA KLINOWA /
WEDGE GATE VALVE
125 + 600
2 10
2109, 2509, 2909, 600**
2110, 2510, 2910 65 + 600 EN-GJL-250
2 16 EN-GJS-400-15 120 °C / 150 °C
600** EN-GJS-500-7
2 10 125 + 300
2113, 2513, 2913
2 16 65 + 300

ZASUWA KLINOWA Z TRZPIENIEM WZNOSZACYM /
FLANGED GATE VALVE WITH RISING STEM

40 + 600
10
600** EN-GJS-400-15
2117, 2917 1 ' 150 °C
40+ 600 EN-GJS-500-7
16
600**
ZASUWA KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA KOLNIERZOWA /

SOFT WEDGE GATE VALVE FLANGED

2111, 2511, 2811, 2911, “ 10 | 125+1200
) EN-GJS-400-15,
2002, 2502, 2802, 2902, 2 1§ | Bse10l | ey oeanny
2901, 2903 5 o5 50 + 500
2 10 125 + 600
2112, 2512, 2812, 2912 EN-GJS-400-15
2 16 65 + 600
2700, 2570, 2870, 2970 2 16 80+300 | EN-GJS-400-15

70°C/120°C

ZASUWA MIEKKOUSZCZELNIONA KIELICHOWA /
FLANGED GATE VALVE WITH PIPE SOCKET

2115 I 2 | 16 ‘ 65 + 200

EN-GJS-400-15

70°C

ZASUWA MIEKKOUSZCZELNIONA Z KROCCAMI PE /




SOFT WEDGE GATE VALVE WITH PE PIPES

2120 2 ‘ 16 ’ 65 + 300 ’ EN-GJS-400-15 | 40 °C
ZASUWA MIEKKOUSZCZELNIONA DO RUR PE /
SOFT WEDGE GATE VALVE FOR PE PIPE
2123 2 ] 16 ‘ 65 + 300 | EN-GJS-400-15 ‘ 40 °C
ZASUWA MIEKKOUSZCZELNIONA Z KROGCAMI DO RUR ZELIWNYCH /
FLANGED GATE VALVE WITH BUTTCAST IRON PIPES
2125 [ 2 ] 16 [ 65 + 300 ‘ EN-GJS-400-15 | 20 °C
ZASUWA MIEKOUSZCZELNIONA Z TRZPIENIEM WZNOSZACYM /
SOFT WEDGE GATE VALVE WITH RISING STEM
10 125 + 600
, EN-GJS-400-15,
2217, 2218 2 16 65+600 | EN.GUS-500.7 70°C /120 °C
25 50 + 300
ZASUWA KLINOWA DO GAZU ZIEMNEGO /
GATE VALVE INTENDED FOR NATURAL GAS
2302, 2311, 2531, 2532, EN-GJS-400-15
1 32 + 600 ' 60 °C
2831, 2832, 2931, 2932 16 EN-GJS-350-22-LT
ZASUWA MIEKKOUSZCZELNIONA DO GAZU ZIEMNEGO Z KROGCAMI PE /
GATE VALVE INTENDED FOR NATURAL GAS WITH PE PIPES
, EN-GJS-400-15
2312 1 10 32+300 | EN-GJS-350-22.LT 40 °C
ZASUWA MIEKOUSZCZELNIONA Z KROCCAMI STALOWYMI /
SOFT WEDGE GATE VALVE WITH STEEL CONNECTOR
, G20Mn5N
2314 1 16 50+300 | c47Mmns 60 °C
PRZEPUSTNICA /
BUTTERFLY VALVE
2 10 200 + 2000
. EN-GJS-400-15
4493 2 16 200 +2000 | EN_GUS-500-7 70°C /120 °C
2 25 200 + 800
1] 2 10 40 + 600
4495
1| 2 16 40 + 600
[ 2] 10 | 150+1200 | EN.GJS-400-15
4496 EN-GJS-500-7 70°C /120 °C
1] 2 16 150 + 1200
1| 2 10 40 + 1200
4497
1| 2 16 40 + 1200
2 16
, EN-GJS-400-15
4499 " > 250+ 800 | EN.GUS-500-7 70°C /120 °C
KUREK KULOWY PELNOPRZELOTOWY DO GAZU /
BALL VALVE FULL BORE FOR NATURAL GAS
16 40-125 L360NB (1.0582)
25 40-125 P355 (1.0562)
1 S235JR (1.0037 110 °C
210 40 40-125 ( )
EN-GJS-400-15
16 40-150 EN-GJS-350-22-LT
KUREK KULOWY PELNOPRZELOTOWY /
BALL VALVE FULL BORE
16 125
65 L360NB (1.0582)
25 50-125 P355 (1.0562)
S235JR (1.0037)
5220 2 40 40-125 160 °C
16 65-150 EN-GJS-400-15
o5 — EN-GJS-350-22-LT

KUREK KULOWY KOLNIERZOWY Z ZANIZONYM PRZELOTEM /
BALL VALVE FLANGED REDUCED BORE




16 65-300

5320 2 25 50-300 P265GH (1.0425) 160 °C
40 40-50
16 65-300

5321 2 25 50-300 P265GH (1.0425) 160 °C
40 40-50

KUREK KULOWY PELNOPRZELOTOWY /
BALL VALVE FULL BORE

ZAWOR KULOWY ZWROTNY /
BALL CHECK VALVE

2 10 125 + 600
6516, 6526 EN-GJS-400-15 70°C/120°C
2 16 65 + 400
FILTR SIATKOWY /
STRAINER
10 125 + 300 i
7110 2 EN-GJL-250, EN-GJS 400-15 70°C
16 65 + 300
FILTR DO GAZU /
GAS FILTER
10
7310 1 32+80 EN-GJS-350-22-LT 60 °C
16
10
7320 1 32+ 80 EN-GJS-350-22-LT 60 °C
16

Uwagi / Notes:

¥ Dopuszczalne wersje wykonania (uzyte materiaty i sSrednice nominalne) w zaleznosci od przewidzianych
warunkéw pracy (ci$nienie robocze i temperatura pracy) okreslone sg w odpowiednich kartach
katalogowych.
Permissible versions of execution (used materials and nominal diameters) depend on the valve's working
conditions (pressure and working temperature) are described in the relevant data sheets.

**) $rednica nominalna DN600 - dopuszcza sie wykonanie pofaczenia kotnierzowego i dtugosé zabudowy
jak dla DN700,
Nominal diameter DN60O - size of flanges and flange-to-flange dimension like for DN700,.







